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596 723 415, milangregor@volny.cz
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Setkání èlenù OK-
QRP Klubu 2003

Karel Bìhounek, OK1AIJ

Radioklub Chrudim poøádá 21. a 22. bøezna 2003 již 18.
setkání QRP v Domì technických sportù na Masarykovì
námìstí v Chrudimi.
Zahájení setkání v 9,00 hodin. Na programu je vyhod-
nocení OK - QRP závodu 2003 a QRP aktivit od minu-
lého setkání. Dále technická pøednáška, QRP minicon-
test v pásmu 3,5 MHz, miniburza, technická soutìž a
zasedání OK - QRP klubu.
Sborník vydáván není. Nebude ani guláš.
Vezmìte sebou jakékoliv zaøízení (i nedokonèené),
fotografie, diplomy, literaturu, èasopisy, QSL lístky ap.,
které budou vystaveny na minivýstavce a poslouží pro
inspiraci druhých.
Bude zajištìna kopírka, aby bylo možné okopírovat zají-
mavosti, které nìkteøí z Vás pøivezou. Vezmìte sebou
vìci, které mùžete nabídnout do miniburzy, pro kterou
bude vyhrazen èasový prostor.

V pátek veèer probìhne pøátelský veèer se èleny radio-
klubu Chrudim a besedy o našem hobby. Bude, tak jako
vždy, natažena drátová antena LW 27m, takže bude
možno pøivezená zaøízení pøedvést v dobì, kdy je na
setkání klid, který vìtšinou již v sobotu není.
Pro otrlé úèastníky je možno se ubytovat již v pátek 21.
bøezna 2003 od 17 hodin pøímo v sále, pokud si pøive-
zou spacák. Jinak je poblíž hotel Bohemia, tel. 469 620
351, hotel Alfa, tel. 469 620 338, hotel Central, tel. 469
620 563 a o nìco dále Sport hotel TJ Sokol, tel. 469 621
028.
Dotazy zodpoví Karel OK1AIJ na pásmu nebo na tel. 603
790 415, tel. do zamìstnání  469 637 900 v dobì 6-14
hod.
U pøíležitosti 18. setkání QRP bude uspoøádán QRP
minicontest v pásmu 3,5 MHz.

QRP Minicontest

Termín:bìhem konání setkání
Doba trvání: 10 minut
Kmitoèet:3550-3580 kHz
Druh provozu:CW
Výkon:do 5 W out, pokud možno co nejmenší
Kód:RST + poø. è. spojení poèínaje 01 + místo narození
Vzor reportu:579 01 PRAHA
Bodování:1 QSO = 1 bod
Deník:náležitosti soutìžního deníku
Doplòující údaje:
- s každou stanicí je možno opakovat spojení opìt po

3 minutách,
- umístìní stanice je libovolné v kruhu o prùmìru

100m od støedu, kterým je pøednáškový sál,
- antény libovolné, prutové, drátové,
- deníky je nutno odevzdat do 15 minut po skonèení

závodu,
- provoz bude sledován na reproduktor v pøed-

náškovém sále,
- lze navázat spojení i se stanicí, která nesoutìží,
- je vhodné používat pro spojení jen nutný výkon.
Deníky do patnácti minut po skonèení závodu pøedat
OK1AIJ.

ü

Vážení pøátelé, opìt se blíží období, kdy pro èlenství
vÈRK pro pøíští rok je zapotøebí zaplatit èlenské
pøíspìvky. A tak pokud chcete mít i nadále zajištìnu QSL
službu a dostávat èlenský èasopis RADIOAMATÉR, mìli
byste Váš pøíspìvek uhradit nejpozdìji do konce ledna
2003. Pro pøipomenutí: èlenské pøíspìvky pro rok 2003
èiní 400 Kè. Snížené èlenské pøíspìvky pro dùchodce,
invalidy, vojáky a studenty øádného denního studia jako
pøípravu pro budoucí povolání (do vìku 26 let vèetnì)
jsou stanoveny èástkou 200 Kè, pro mládež do vìku 15
let vèetnì je roèní èlenský pøíspìvek 50 Kè. Èlenové
ÈRK, kteøí jsou ve èlenských radioklubech, obecnì platí
èlenské pøíspìvky cestou svých radioklubù, a to v ter-
mínu, který jim sdìlí pokladník klubu. Termín by mìl být
volen tak, aby klub mohl vybrané èástky poukázat na
ÈRK rovnìž do konce ledna 2003. Platby èlenských
pøíspìvkù lze uskuteènit prostøednictvím zde vložené
poštovní poukázky, dále prostøednictvím penìžních
ústavù nebo i platbou v hotovosti pøi návštìvì sekretari-
átu ÈRK. Jako variabilní symbol každý použije v èíselné
formì datum svého narození (bez teèek nebo mezer)
vpoøadí den, mìsíc, rok (vždy ve dvoumístném tvaru,
tedy DDMMRR, kde rok narození je jen poslední dvoj-
èíslí), následováno BEZ MEZER PRVNÍMI ÈTYØMI
ÈÍSLICEMI SMÌROVACÍHO ÈÍSLA ze své adresy.

PØÍKLAD - Pan Josef Novák, který se narodil 26.
èervna 1957 a bydlí v Lesní ulici èíslo 15, v obci
Nemyslice s pošt. smìrovacím èíslem 328 04 uvede jako
variabilní symbol 2606573280 (Pozor! V minulém roce
se stávalo, že nìkteøí èlenové uvádìli jako var. symbol
tento vzorový pøíklad, což je samozøejmì špatnì).

DO VARIABILNÍHO SYMBOLU TAKÉ NEPIŠTE
ŽÁDNÉ JMÉNO, PØÍJMENÍ NEBO VOLACÍ ZNAK! 

POZNÁMKA: Pro ty èleny, kteøí chtìjí ušetøit poštovné
a mají ve svém okolí poboèku Èeské spoøitelny a.s., je
výhodná další možnost: Navštivte poboèku Èeské
spoøitelny a u pøepážky sdìlte, že chcete uložit èástku ve
výši svých pøíspìvkù na úèet Èeského radioklubu Praha
èíslo 204368309 / 0800. Jako odesilatele uveïte své
jméno a požádejte, aby k nìmu byla pøipsána Vaše
volací znaèka (tedy napø.: Jan Novák, OK1XXX). Platíte-
li za klub, pak uveïte své jméno, za nì slovo klub a
volací znaèku klubové stanice (Josef Novotný, KLUB
OK1OZZ). Potvrzení, které obdržíte, bude Vaším dokla-
dem o zaplacení pøíspìvkù. Tímto zpùsobem Vy ušetøíte
poštovné, ÈRK ušetøí èást bankovních poplatkù a kromì
toho bude mít záruku úplné informace o plátci.

VÈASNÝM ZAPLACENÍM ÈLENSKÉHO PØÍSPEVKU
SI ZABEZPEÈÍTE PLNÉ ÈLENSKÉ VÝHODY!

ü

Placení èlenských pøíspìvkù ÈRK na rok 2003
Petr Èepelák, OK1CMU, crk@crk.cz

Povodeò a QSL služba
podrobnìji

Vojtìch Krob, QSL manažer, qsl@crk.cz

Pøírodní katastrofa, která zasáhla také Prahu,
se nevyhnula ani sídlu Èeského radioklubu
vHolešovicích. Jeho místnosti ve tøetím patøe
zùstaly sice nepoškozeny, ale zaplaveny byly
sklepy, pøízemí a automobilový park autoškoly.

Každé úterý ráno jezdí pracovníci QSL služby na poštu
vJindøišské ulici a na Masarykovo nádraží, aby vyzvedli
a podali k dopravì zásilky z domova a z ciziny. V úterý
ráno 13. srpna už auto s poštou nevyjelo, nebo• hladina
Vltavy zaèala hrozivì stoupat a pøilehlé oblasti
Holešovic byly uzavøeny. Protože šofér nepøedpokládal,
že voda vystoupí z bøehù do takové výše, ponechal ná-
klad pošty v kufru auta zaparkovaného na dvoøe budovy
Sdružení technických sportù. Budova a celá oblast byly
následnì policejnì vyklizeny a za nìjaké záchranné akce
nezbyl èas.

V pondìlí 19. srpna mì propustila policejní hlídka do
stále ještì nepøístupné oblasti, abych mohl v místnos-

tech ÈRK uèinit nìkterá hygienická opatøení. Teprve ve
støedu, kdy už byla ulice U Pergamenky úøednì zpøí-
stupnìna, dostali jsme se k naší neodeslané poštì - pìti
pytlùm se zásilkami QSL-lístkù, bohužel kontamino-
vaných povodní a tím zcela znièených. Podaøilo se
zachránit pouze èást frankotypù z obálek, aby mohly být
reklamovány jako neodeslané zásilky.

Naštìstí nebyly do zahranièí odesílány žádné objem-
né balíky. Znièena byla pouze kilogramová zásilka lístkù
na Taivan. Ostatní pošta byla vnitrostátní. Pracovníci
QSL služby proto doporuèují amatérùm, kteøí odesílali
QSLs do BV, aby tak uèinili znovu a to pøibližnì za 6-7
mìsícù stará spojení. Držitelé licencí tøípísmenných
znaèek OK1B.. a OK2B.. mohou odeslat znovu své lístky
stanicím, kterým svá potvrzení odeslali v posledních
tøech-ètyøech mìsících pøed povodní.

QSL služba pracovala v srpnu a v záøí za ztížených
podmínek - bez elektøiny, telefonického spojení, poèí-
taèù a v prvních dnech s pøerušovanou dodávkou pitné
vody. Manažeøi litují, že nemohli zabránit zmínìným
ztrátám a žádají kolegy amatéry o pochopení. Naše
škody se nedají ani vzdálenì srovnat se ztrátami deseti-
tisícù našich spoluobèanù.

ü

RReeddaakkccee  èèaassooppii ssuu  RRaaddii ooaammaattéérr ,,   

zzaammìì ssttnnaannccii   ÈÈRRKK  aa  èèll eennoovvéé  RRaaddyy  ÈÈRRKK

ppøøeejj íí   èètteennááøøùùmm  ppøøíí jj eemmnnéé  pprr oožžii tt íí   VVáánnoocc  

aa  úússppìì ššnnýý  vvssttuupp  ddoo  nnoovvééhhoo  rr ookkuu  22000033        
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Zprávièky
FIRAC
Milan Mazanec, OK1UDN, ok1udn@seznam.cz

Radioamatéøi železnièáøi, sdružení ve své mezinárodní
federaci FIRAC, se sešli ve dnech 10.-14. øíjna na svém
41. výroèním kongresu v maïarském mìstì Šoproò.
Na programu mìli mj. i rozdílení medailí za kontesty,
které federace poøádá. Èlenové SRŽ - spoleèné zemské
skupiny z OK a OM - si odvezli jednu kompletní sadu:
zlatou za 1. místo v KV kontestu CW Ludovít Takács,
OM5AL, støíbrnou za 2. místo Jiøí Peèek, OK2QX a
bronzovou za 3. místo ve VKV SSB kontestu Ladislav
Tóth, OM5AM. Ve dnech kongresu pracovala také
zvláštní stanice HG41CF. Pøíští, již 42. výroèní kon-
gres, se sejde v roce 2003 v Rakousku u jezera
Ossiacher See.

Nové knihy
V rámci øady publikací Václava Maliny Poznáváme elek-
troniku stojí za povšimnutí díl V - Vysokofrekvenèní
technika. Dotisk prvního vydání z r. 2000 je opìt na pul-
tech. Obsah i pojetí knihy odpovídá titulu - pøi rozsahu
344 str. nemùže jít samozøejmì pøíliš do hloubky, takže

poskytuje opravdu jen seznámení se základními tématy
(LC obvody, vf zesilovaèe a oscilátory, funkce vysílaèe,
funkce pøijímaèe, antény, šíøení rádiových vln). Kniha
uvádí i praktická zapojení s výkladem jejich funkce; je
pìknì zpracovaná a mùže sloužit jako seriózní systema-
tická úvodní informace pro zájemce o tuto oblast elek-
troniky.

Obdobnì mùže být zajímavý i další svazek -
Poznáváme elektroniku VI od A do Z, v nìmž jsou for-
mou heslovitì uspoøádaného pøehledu vysvìtleny
pojmy, velièiny a jednotky z oblasti elektrotechniky a
elektroniky a dále jsou probrány souèástky, s nimiž se
v elektronických konstrukcích a v elektrotechnice obec-
nì mùžeme setkat, a je popsána jejich funkce.

Neobvykle pøíjemnì pùsobí cena každého svazku -
149 Kè. Tuto sérii vydává nakladatelství Kopp.

Nìco málo o letošním grantu
Krajského úøadu Støedoèeského
kraje pro ÈRK
Leoš Linhart, OK1ULE, ok1ule@nagano.cz

Jak už asi nìkteøí víte, Krajský úøad Støedoèeského kraje
vyhlásil na jaøe grant, jehož jsme se stali úèastníky.
Protože jsme jako kraj dostali èástku 50 000 Kè, je níže

seznam vìcí, jež jsou zakoupeny a od 1. 10. 2002 k dis-
pozici kvýpùjèkám. Na sekretariátu ÈRK jsou pøipraveny
smlouvy o výpùjèce s obecnými podmínkami, tam se
také uskladnìná zaøízení pøebírají, odevzdávají a otestují.
Èlenské RK ÈRK i pøímí èlenové ÈRK ve Sè. kraji se
mohou hlásit o zaøízení u OK1ULE a vypùjèit pak na
sekretariátu ÈRK u Petra OK1CMU.
1) Mobilní TRX 144/432 MHz Yaesu FT-90R a jako

doplnìk ANT 144/432 MHz X-300 s redukcí N>PL.
Zápùjèní doba maximálnì tøi mìsíce.

2) Ruèní TRX 144/432 MHz s širokopásmovým komu-
nikaèním RXem Kenwood TH-F7E a jako doplnìk
ANT 144/432 MHz X-300 s redukcemi SMA>BNC a
SMA>PL. Zápùjèní doba maximálnì tøi mìsíce.

3) Analyzátor 1,8-146 MHz MFJ-259B. Zápùjèní doba
maximálnì ètrnáct dní.

Kromì výše uvedeného materiálu k výpùjèkám byly zapla-
ceny sady QSLí po 1000 kusech ve fotokvalitì od Pavla
OK1DRQ pro OK1KBC (Èeský Brod), OK1KHI (Roztoky u
Prahy), OK1KKA (Velim), OK1KRJ (M¨ìlník) a OK1KSL
(Slaný).

Krajský manažer ÈRK pro Støedoèeský kraj. PR:
OK1ULE@OK0PPR, e-mail ok1ule@nagano.cz, tel.
604 801 488, adr. OK1ULE, Leoš LINHART, Na výsluní
1296/8, 277 11 Neratovice.

ü

Silent Key 
OK1FVT 

4. srpna 2002 zemøel Bohumil Chytráèek OK1FVT ve
vìku 61 let. 'Bobo' byl dlouholetým èlenem radio-
klubu OK1KUT, pod svojí znaèkou byl znám na VKV.
Provoz na KV, na který se velmi tìšil, již nestaèil
uskuteènit. Pøi polních dnech pomáhal radioklubu
technickými prostøedky, vedl QSL agendu a nechy-
bìl na žádné spoleèné akci kolínských radioamatérù.
Kdo jste ho znali, vìnujte mu prosím tichou
vzpomínku.

Za kolínské radioamatéry Vašek OK1FAI

OK1AXC 

Oznamujeme všem OMs, že 11. 9. 2002 zemøel
náhle OK1AXC, Ing. Václav Halamka, dlouholetý
èlen radioklubu OK1ONI. Odešel vynikající konstruk-
tér a výborný kamarád, jehož optimismus a vitalita
budou chybìt nám všem.

Za RK Mariánské Láznì OKONI 

všichni pøátelé, kteøí ho osobnì znali.

OK2BDO 

Dne 14. øíjna 2002 náhle opustil naše øady Jaroslav
Èapek, OK2BDO ve vìku 43 let. Jarda byl dlouho-
letým obìtavým èlenem našeho kolektivu OK2KAJ a
bohužel již nikdy nedokonèí své radioamatérské
plány. Èest jeho památce. 

Za RK OK2KAJ - Ludvík OK2BDS.

OK maratón 
na vesnici

Bohouš Andr, OK1ALU

Jsme malý vesnický radioklub, teprve nedávno
ustavený. Pro radioamatérský sport chceme získat
pøedevším školní mládež. Zatím je nás sedm - 3
dospìlí a 4 školáci, všichni jsme øádnými èleny
Èeského radioklubu. Pro zaèátek považujeme za
nejvhodnìjší seznámit mládež s provozem na pás-
mech a proto jsem se rozhodli zapojit se do OK
maratónu 2002. V srpnu jsme uspoøádali letní
klubový OK maratón, do kterého se dobrovolnì zapo-
jilo 18 dìtí - z toho 14 není v ÈRK, ale mají RP èísla a
jsou hosty našeho radioklubu. Pro všechny dìti jsme
pøipravili písemné materiály ve formì lekcí - hlásko-
vací tabulku, vzor spojení, vzor zápisu do deníku, pre-
fixy nìkterých zemí atd. V praktické èásti schùzek se
seznamují se souèástkami, schematickými znaèkami,
uèí se topografii, uzlování a další potøebné dovednos-
ti a znalosti nutné pro èinnost v terénu. Poèítáme totiž
s výjezdy na kopec i na letní soustøedìní. Poslech na
pásmu 2 m jsme organizovali po skupinách. Dìti jsme
rozdìlili do dvou vìkových kategorií - mladší RP a
starší RP. Hodnocení jsme provedli podle pravidel
celostátního OK maratónu a zde jsou výsledky:

Mladší RP
znaèka jméno nar. body

1. OK1-35185 Jarda 1991 4740
2. OK1-35813 Kuba V. 1991 4212
3. OK1-35812 Martin l. 1991 3790
4. OK1-35853 Bára 1994 3670
5. OK1-35817 Tomáš M.1992 3616
6. OK1-35884 Týna 1994 3580

7. OK1-35882 Simona 1993 3468
8. OK1-35885 Ondøej 1991 3468
9. OK1-35854 Naïa 1994 3464
10. OK1-35883 Iva 1992 3374
11. OK1-35818 Martin K. 1992 2074

Starší RP
znaèka jméno nar. body

1. OK1-35810 Tereza 1990 4810
2. OK1-35803 Kateøina 1987 4430
3. OK1-35811 Veronika 1990 3952
4. OK1-35801 Honza 1987 3744
5. OK1-35806 Aneta L. 1989 3686
6. OK1-35808 Michal 1990 3684
7. OK1-35804 Tomáš K. 1988 3666

První tøi v každé kategorii dostali diplomy, ostatní
úèastníci dostali èestná uznání. Výsledky byly
zapoèteny do celostátního OK maratónu. Pro zvýšení
soutìživosti potøebujeme soupeøe - mladé RP z ostat-
ních radioklubù. Co vy na to, vedoucí operátoøi
klubových stanic, vedoucí kroužkù a tatínkové -
radioamatéøi? Pomùžete nám?

Protože fonický provoz není to pravé oøechové,
zaèali jsme s kurzem telegrafie, aby dìti mohli
poslouchat celý svìt. Máme se kde scházet, ale chybí
nám místnost na dílnu, telegrafní klíèe, vhodné pøijí-
maèe, pájeèky a další dílenské vybavení. Prozatím
pùjèujeme na èinnost svoje vlastní zaøízení, které
pøenášíme. Nezoufáme, ale doufáme, že najdeme pod-
poru na patøièných místech. Zatím si myslíme, že na
vesnici, která má 308 obyvatel, je to dost velká úèast.
Akdo ví, kolik budoucích zaboduje i v dalších
soutìžích.

Za Radioklub Horka OK1ALU
ü



Slovo SUPERHETERODYN je složeno ze tøech vý-
znamovì vyhranìných urèitých slov:

DYN - zdùrazòuje že jde o fungující, DYNAMICKÝ
systém, mìnící se stav.

HETERO - jde o rozdílnost. Tou jsou zøejmì
uvažovány DVA rùzné kmitoèty na vstupu smìšovaèe
vpøijímaèi, nebo (snad) také dva rùzné kmitoèty - kmi-
toèet pøijímaný a pøemìnìný na druhý - „mezi-
frekvenèní.“

HETERODYN je ale (v angl.) oznaèení pro
SMÌŠOVAÈ. V ruštinì „GETERODYN“ je oznaèení pro

MÍSTNÍ OSCILÁTOR pøijímaèe, ale ten byl zpravidla
opìt konstruován jako „samokmitající SMÌŠOVAÈ“.

SUPER je pøedpona, zdùrazòující „extra“ stav, vyšší
stupeò. S tímto termínem v poslední dobì nemáme
problémy. Známe Supermarkety, Supermana apod.
Pomalu nám to do sebe zapadá.

Slouèením již významovì popsaných termínù
mùžeme pøeložit slovo „SUPERHETERODYN“ ve vztahu
k radiovému pøijímaèi jako pøijímaè s EXTRA
SMÌŠOVAÈEM. A je to skuteènì pravda! Proè
„EXTRA?“ Od jakého pøedchozího smìšovaèe se má

tento pøijímaè svojí dokonalostí odlišit? Odpovìï je
vkonstrukci radiových pøijímaèù asi kolem roku 1920,
pøed rozvojem rozhlasového vysílání s amplitudovou
modulací. Poèáteèní radiové vysílání bylo výluènì
telegrafní. Pro pøemìnu vysokých radiových kmitoètù na
slyšitelné „morse znaèky“ byl bìžnì používán princip
PØÍMÉHO SMÌŠOVÁNÍ. Stejnì tak pracují dnešní
smìšovaèe s BFO i populární pøijímaèe (SSB, CW)
sPØÍMÝM SMÌŠOVÁNÍM. Takový smìšovaè (na jehož
výstupu byl signál o nízké, uchem slyšitelné frekvenci)
byl tím PRVÝM - základním smìšovaèem.

Vývoj se ale nezastavil. Pøevratné zlepšení základních
parametrù telegrafního pøijímaèe znamenala pøemìna
pøijímaného kmitoètu na „mezifrekvenèní“. A to díky
vynálezu (vloženého - druhého - dalšího)
EXTRASMÌŠOVAÈE - SUPERHETERODYNU. Zlepšení
až zázraèné se projevilo ve stabilitì nastavení zesílení,
citlivosti a selektivitì. Byl konec pøijímaèùm bez
pøemìny pøijímaného kmitoètu na mezifrekvenci. A teï
nastupuje (asi) reklama - nabízí se pøijímaè s EXTRA
SMÌŠOVAÈEM - SUPERHETERODYN - a oznaèení se
vžilo a používá se dodnes. S pochopením pro ironii
osudu pouze naše - komunikaèní - radiové pøijímaèe
obsahující BFO a pracující s MF kmitoètem se mohou
pyšnit naplnìním „reklamního“ oznaèení SUPERHET.
Uklasických komerèních rozhlasových  pøijímaèù (AM,
FM) již ale ten prvotní smìšovaè jako zcela zbyteèný
chybí!

(Za lingvistické nepøesnosti se omlouvám, podstata
je urèitì správná).

Vývoj radiových pøijímaèù ve vztahu k jejich oznaèení
(pojmenování) ilustrují pøipojené náèrtky.

Obr. 1. Radiový pøijímaè pro provoz telegrafií - CW,
HETERODYNOVÉHO provedení

Obr. 2. Radiový pøijímaè pro provoz telegrafií - CW, s (dalším)
EXTRA smìšováním, „SUPERHETERODYNOVÉHO“ provedení.
Obsahuje pùvodní i doplnìný „extra“ smìšovaè. Název je
vsouladu se skuteènými obvody a zapojením pøijímaèe. Uvedené
zapojení pøijímaèe je základním standardem pro CW i SSB provoz
dodnes.

Obr. 3. Komerèní rozhlasové pøijímaèe (AM, FM) ke své èinnosti
používají již pouze EXTRA smìšovaè. Pùvodní smìšovaè není
zapotøebí a zapojení jej proto neobsahuje. Oznaèení „SUPERHET“
ale zùstává.
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SUPERHETERODYN (superhet) - stále tajemné
mystické slovo?
Na pomoc zaèínajícím, vedoucím kroužkù a kurzù

Josef Novák, OK2BK, josef.novak@centrum.cz

Zaèáteèníkovi slovanského pùvodu tento technický dùležitý termín bohužel nic nenapovídá a ani
nenaznaèuje. I když si následnì osvojíme technickou podstatu takto oznaèeného pøijímaèe, stále
nenacházíme souvislost s principem jeho funkce a vžitým oznaèením.



Pøestože se zajímám hlavnì o KV a QRP moc
nepoužívám, obèas se dostanu do kolektivu pøíznivcù
menších výkonù. Naposledy to bylo pøi letošním A1
kontestu, který pravidelnì jezdím s kolektivem OK2KYD
z hradu Buchlova. Tam Radek OK2PNG pøinesl ukázat
svùj TCVR FT-817. Pøístroj mì zaujal svým malým
rozmìrem a prostorem pro AKU baterie. Hned jsem se
zapoèal poptávat, co to všechno umí, ale ještì pøed za-
pnutím jsem ho v duchu "odepsal". Ovšem po zapnutí a
proladìní pásma se mi protáhl oblièej. TCVR na mì
okamžitì zapùsobil!
Byl jsem pøekvapen vynikajícím audiem s dobrou
dynamikou signálu na KV pásmech pøi poslechu SSB
stanic. Okamžitì jsem pøepnul na CW 2 m, kde buráce-
ly stanice A1 kontestu. Pøestože TCVR nemìl zabu-
dovaný CW filtr, byly stanice dobøe èitelné. Na magne-
tickou anténu z místnosti vzdálené asi 50 m od hlavního
pracovištì s R2CW jsem navázal bìhem nìkolika minut
pár prvních QSO - nejvzdálenìjší byl HA2R. Klíèoval
jsem pøímo z mikrofonu. Byl jsem v šoku z toho, jak to
"pìknì hraje" a ihned jsem vyrobil dipól 2x2,60 m na
pásmo 10 m. Pøepnul jsem na SSB a volal
nìjaké ruské stanice. Odpovídaly, že
probíhá nìjaký ruský závod, a• neobtìžuji.
No, to mi staèilo. Po návratu z Buchlova
jsem pøipojil domácí antény a opìt zkoušel,
co 5 W dovede. S 2el quadem nebyl pro-
blém se na horních pásmech dovolávat na
DXy, napø. VE3 na 10 m za 589. Byl jsem
zvìdav hlavnì na pøijímaè a tak jsem
zkoušel i jiné antény. Po pøepnutí na win-

domku to sice bylo horší, ale i ve veèerních hodinách
bylo možno se zapnutým ATT a IPO pracovat na 80 m.
Svertikálem se pøijímaè tak nezahlcoval, ale hùø jsem se
dovolával.
Každopádnì jsem byl nažhaven a nemohl jsem se doèkat
volného víkendu. To jsem se nabalil a vyrazil na nedaleké
hory. Jako univerzální anténu jsem si vzal pouze
"teleskop" - model TAB-27 s BNC konektorem, urèenou
pro ruèní radiostanice na CB pásmo. Má nìco málo pøes
1 metr, ve složeném stavu cca 20 cm. Na kótì Velký
Lopeník ve výšce cca 900 m.n.m. jsem anténu pøipojil,
vysunul a za nìkolik málo minut již dìlal 4Z5AO na SSB
za 57. Musím pøiznat že jsem mìl radost jako malý kluk.
Bohužel jsem mìl málo dobité AKU a tak jsem již další
QSO se stanicí UA nedokonèil. Na druhý den s nabitými
AKU jsem pro zmìnu vyjel na 2 m v SSB závodì z kóty
Rasová ve výšce 550 m. Na stejnou CB anténu jsem dìlal
bìhem 30 minut asi 12 QSO s OK/OM stanicemi.
Mimochodem - PSV i na tuto CB anténu bylo docela
dobré. Trochu jsem opomenul UHF, kde jsem udìlal jen
jedno QSO pøes pøevadìè. Ale i tak jsem byl s testováním

spokojen. Mým cílem nebylo zkoumat technické parame-
try uvedené výrobcem a hledat "mouchy". Pár podob-
ných zaøízení mi již prošlo rukama a chtìl jsem si jen
ovìøit, co dokáže taková malá krabièka.
Pøed CQ WW jsem se znovu zamìøil na KV pásma.
Nebyl problém opìt poslouchat i ve veèerních hodinách
v pásmu 80 m DX stanice CW i SSB. Pøi porovnání
sTS930 byl signál na S-metru rovnocenný, možná i
vyšší, ale RX se choval samozøejmì ponìkud jinak.
Protože jsem se úèastnil závodu v kategorii SO 15m/HP,
nemìl jsem èas se vìnovat dalšímu zkoumání. Pøesto,
když se v nedìli pásmo 15 m zavøelo, nedalo mi to,
abych to nezkusil. Pásmo 20 m se již taky zavíralo a
proto jsem zvolil 40 m. Pøipojil jsem windomku a
uslyšel plné pásmo burácejících stanic. K mému pøe-
kvapení se RX opìt "držel stateènì" a na rozdíl od jiných
TCVR se VF vstupy nezavíraly a stanice se daly èíst.
Nevadil mi ani Vítek OK2ZV, který bydlí ode mne cca 1
km vzdušnou èarou. Na pásmu zrovna pracoval s 2el
delta loopem a výkonem 100 W. Nevadil mi ani buráce-
jící W1MK a JA3YBK, hi. Bìhem cca 40 minut jsem
dìlal stanice z OZ, UA, DL, více potìšily 3V8BB, A61AJ,
RA4FF, TA3D, P3A a další. Vše jsem poslouchal jen na
reproduktor - bez sluchátek. Tímto skonèilo i mé
testování.

Uživatel si musí být vìdom toho, že tento
model nelze srovnávat se stolním
zaøízením. Pro radioamatéra, který rád
vysílá z kopeèkù, tahá zaøízení rùznì na
dovolenou, po tùrách a je pøíznivcem QRP
je to snad ideální pøístroj. A nakonec - lze
s tím vysílat i na stole. Výrobce dobøe
vìdìl, co dìlá a mám dojem, že se mu
tento ALL BAND QRP TCVR povedl.

ü
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Vítìzství v telegrafii
Adolf Novák OK1AO, ok1ao@volny.cz

Náš reprezentaèní tým ve složení OK2BFN,
OK1CW, OK1DF, OK2PRJ, OK2BJB, OK1HYN,
OK1AMY a OK1AO odcestoval 4. záøí na mezi-
národní závody Makedonia Open 2002 - kam
jinam, než do Makedonie. Novou èlenkou týmu
byla Jiøina OK2PRJ v kategorii veteránky (to
není urážka, ta kategorie se tak jmenuje, ale
Jiøina je na jejím spodním okraji). Tuto kate-
gorii jsme dosud nemìli obsazenu, a proto
jsme ztráceli body v hodnocení družstev. Teï
nám už chybí jen juniorka do dvaceti let. Nevíte
o nìjaké?

Závody se konaly v krásném prostøedí na bøehu
Ohridského jezera, nedaleko mìsta stejného jména.
Utkali jsme se tam se soupeøi z dalších osmi zemí, i když
týmy USA a Belgie byly zastoupeny jen symbolicky.
Letos také nepøijely týmy z Bìloruska a Maïarska, které
patøí k silným soupeøùm. To všechno ale nijak nesnižuje
naše vítìzství v družstvech. Vždy• porazit Rusko se nám
nepodaøilo již 32 let. Zásluhu na tom má vysoké vítìzství
našeho juniora Hynka OKHYN, který si vydobyl dvì
první a jedno druhé místo, a výsledky Jiøiny OK2PRJ -
tøi první místa; ta však nemìla žádnou konkurenci.
Dobøe se umístnili i naši veteráni, jen v kategorii mužù
nemáme zatím šance, ne proto, že nemáme v této kate-

gorii dobrého závodníka, ale proto, že výkony soupeøù
jsou vynikající - lepších nebylo ještì u nás historicky
dosaženo. Znaèným zlepšením výkonnosti v porovnání
sminulými závody pøekvapila i Zdeòka OK2BJB v kate-
gorii žen.
Umístnìní našich závodníkù:
kategoriezávodníkpøíjemvysílánípractisingcelkem
Junioøi OK1HYN 1. 2. 1. 1.
Ženy OK2BJB 4. 4. 5. 4.
Muži OK1DF 5. 3. 5. 5.
VeteránkyOK2PRJ 1. 1. 1. 1.
Veteráni OK2BFN 4. 4. 6. 4.
Veteráni OK1CW 7. 6. 7. 7.

Umístìní družstev:
1. Èeská republika
2. Makedonie
3. Rusko

Potud o prùbìhu tìchto závodù. Každý úspìch nebo
neúspìch ale pøináší øadu otázek a nutných rozhodnutí,
které je následnì tøeba øešit. Doposud jsem se pøi infor-
macích o naší úèasti na svìtových a jiných závodech
držel jen viditelných výsledkù. Dnes, kdy naše telegrafie
dosáhla výrazného úspìchu, bych rád pøidal nìco navíc
- úvahy o budoucnosti. Pravidla pro výsledek družstva,
tj. státní  reprezentace øíkají, že výsledek je souètem
výsledkù lepších závodníkù v jednotlivých kategoriích.
Vnašem pøípadì pro družstvo bodovali všichni úèastní-
ci mimo Vládi OK1CW. V našem týmu chybìla juniorka,

tj. dívka do dvaceti let - prostì ji nemáme. Kdyby
Makedonii nechybìla veteránka, tak jsme nezvítìzili!
Takže to celé je krom dobrých výkonù také o obsazení
všech kategorií. Náš špièkový junior Hynek bude pøíští
rok juniorem naposledy, protože mu bude 20 let. Je
škoda skonèit u družstva veteránù, když mùžeme ozdo-
bit naše radioamatérství svìtovým úspìchem. Bývalé
podmínky pøed r. 1989 se nevrátí a nikdo nám již nedá
prostøedky na refundace mezd, dlouhá soustøedìní a
financování rozvoje telegrafie na nejnižší úrovni.
Radioamatérství se však nikdy nedìlalo pro a za peníze.
Naše šance jsou jen v následnících nynìjších HAMù.
Tak jako Petr OK1PFM pøivedl do našich øad Hynka, je
nutno najít další juniory a juniorky ve vlastních øadách.
Nelze najmout detektivní agenturu, aby nám zjistila,
který radioamatér má nadìjnou ratolest. Musíte se pøi-
hlásit sami. Já vím, že øada DX-manù a jiných radio-
amatérù telegrafii ve formì HST nefandí - s tím se
setkávám na všech úrovních až po špièky klubù. Je to
ale jediná radioamatérská disciplína, která je dnes pod-
porována zvenèí. Slýchám názory, co to HST stojí penìz
a co by za to bylo toho èi onoho pro „opravdové“ radio-
amatéry. To plyne z obecné neinformovanosti. Já vám to
povím - NIC! Reprezentace HST je financována
zrozpoètu ministerstva školství a tyto prostøedky jsou
nepøenosné! Proto volám na adresu tìch, kteøí to øíkají:
„Nezáviïte, ale pomozte, tøeba vaše dítì nebo váš vnuk
budou za tyto peníze reprezentovat naši republiku a naše
radioamatérství ve svìtì.“ Tak fandìme telegrafii na
pásmu i HST.

ü
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Jak jsem testoval QRP TCVR Yaesu FT-817
Jaroslav Hauerland, OK2GG, elkom@proactive.cz
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Instalace klientské stanice
APRS pro použití modemu

Baycom
Martin Dìkan, OK1FRN, ok1frn@seznam.cz

APRS - tento u nás nový druh radioamatérského provozu,
zaèíná být pøedmìtem stále vìtšího zájmu v øadách nových i
starších operátorù. Problém vyzkoušení tohoto provozu
vìtšinou nespoèívá v technickém vybavení, ale v nedostatku
èasu èi chuti zkoumat nový software, který je pro provoz
potøeba. Tato skuteènost a vlastní zkušenosti s instalací
klientské stanice u nìkolika hamù mì inspirovaly k uveøej-
nìní následujícího „polopatického“ návodu, který by mìl
studium parametrù nastavení programù minimalizovat.

- Použitý software - AGWPE Packet Engine 2000.76 a UI-view
v2.32.

- Vytvoøíme podadresáø, nejlépe AGWPE.
- Rozbalíme balík s tímto sw do vytvoøeného adresáøe.
- Do tohoto adresáøe také rozbalíme balík „DRIVERS“, který obsahu-

je ovladaèe jednotlivých typù modemù. AGWPE obsahuje 30
souborù, DRIVERS obsahuje 15 souborù.

- Rozbalíme „UISFX 232.exe“ do pøipraveného adresáøe, nejlépe
UI-view.

- Spustíme „AGW Packet Engine.exe“ a odklepneme poèáteèní
hlášku.

- V pravém rohu obrazovky dole poklepeme levým tlaèítkem myši na
ikonu, která vypadá jako dva vysílaèe, mezi kterými je modem.

- Z tabulky vybereme první volbu „PROPERTIES“, stiskneme „NEW
PORT“, odklepneme hlášku a dáme se do nastavení portu: Zleva
„SELECT SERIAL PORT“ vybereme námi používaný volný port PC,
Baud Rate nastavíme na 1200 Bd a jako TNC type zvolíme Baycom
SERIAL. To je vše!

- Pak musíme restartovat program (opìt poklepat na ikonu a zadat
EXIT).

- Spustíme „UI-view“.
- Pokud se vyskytnou poèáteèní hlášky, všechny je odklepneme a

zvolíme „SETUP“. Každé nastavení vyžaduje nejprve prostudovat
HELP, který se po zvolení jednotlivých nastavení sám otevøe. Je
tøeba tedy toto okno HELPU opìt zavøít a znovu zvolit SETUP a dále
nastavovat.

- Zvolíme „COMM SETUP“. Vybereme 1200 Bd, com port, který
používáme, zkontrolujeme a pøípadnì upravíme nastavení tak, aby
bylo bez parity, 8 bit,1 stop bit; nakonec zvolíme AGW v okénku
uprostøed.

- „STATION SETUP“ Opìt okno helpu, opìt zavøít, nastavit volaèku,
souøadnice místa, odkud vysíláme. BEACON COMMENT je infor-
mace vysílaná jako maják - co tam napíšeme, to se vysílá, nasta-
víme i èasový odstup, po kterém se opakuje vysílání majáku
(Beacon) - pro stacionární stanice optimálnì 20 min.

- Nakonec je tøeba nastavit „MISCELANEOUS“, kde je nutno vlevo
nahoøe odškrtnout „DEFAULT“ a místo °Y° nastavit ?APRS?.

- Vše je teï nutno zase zavøít a restartovat. Spustit AGWPE a potom
UI-View. Pro ulehèení mùžeme také menu AGWPE nastavit tak, aby
se UI-View spouštìl automaticky po spuštìní AGWPE.

Pomocí „MAP“ a „LOAD A MAP“ si vybereme odpovídající mapu,
tøeba Èech nebo Prahy; stiskem F9 se vyšle Beacon - maják (rádio
musí zaklíèovat, vyslat data a odklíèovat - cca 2 sec). Jinak se beacon
vysílá automaticky po již výše zmínìných nastavených 20 minutách.

Další možnosti UI-View je nutno samostatnì nastudovat. Napø.
pomocí okénka „MESSAGE“ lze poslat zprávu stanici, která je právì na
APRS, nebo vyžádat rùzné informace z jednotlivých digi nódù v síti.

Hodnì zážitkù s APRS pøeje Martin, OK1FRN.
ü

Krátkovlnný amatér zabývající se DXingem musí
jako jednu z podstatných dovedností umìt
posoudit, jaké podmínky se budou vyskytovat na
jednotlivých pásmech. Jeden den mohou být
výborné a je slyšit mnoho stanic z celého svìta, o
pár dnù pozdìji se ale mùže stát, že slyšíme jen
nìkolik málo stanic. Pro vyjádøení pøedstavy o
podmínkách se používají tøi hlavní indexy: solární
tok a indexy Ap a Kp. Zbìhlost v tom, co tato èísla
reprezentují a jaký mají význam, je výhodou i pro
amatéry vybavené špièkovým zaøízením.

Pøedpovìdi

Mùžeme si pøedstavit, že ionosféra je složena
znìkolika vrstev. Ve skuteènosti ionizace nastává
v celé tlouš•ce ionosféry a v místech vrstev se
vyskytují reálná maxima ionizace, jak je vidìt
zobr. 1. Ionosféra ovlivòuje rádiové vlny, protože
rádiové signály se podle úrovnì ionizace lámou -
jsou odchylovány od pøímé dráhy. Úroveò ioni-
zace je èasto dost velká k tomu, aby zpùsobila, že
signály se budou vracet zpìt k Zemi.

Pro kmitoèty odpovídající krátkovlnným pás-
mùm se podmínky mìní spojitì podle toho, jak
se mìní hodnoty ionizace v ionosféøe. Záøení,
které pøichází zejména ze Slunce, pùsobí na horní
ionosféru a vyvolává ionizaci molekul, takže
vznikají kladné ionty a volné elektrony. Mezi
jejich koncentracemi existuje stav dynamické
rovnováhy. Volné elektrony, které ovlivòují
rádiové vlny, rekombinují s kladnými ionty a
vznikají opìt neutrální molekuly. Pokud je stupeò
ionizace vìtší (existuje víc volných elektronù), je
ionosféra schopna více ohýbat rádiové signály
kZemi. Velké hodnoty ionizace tedy znamenají
vyšší hodnoty maximálních použitelných kmi-
toètù a lepší podmínky pro práci na KV.

Stupeò ionizace v nìjakém daném bodì nad
Zemí závisí na mnoha faktorech, vèetnì denní
doby, roèního období a nejvýraznìji na
sluneèním cyklu. Úroveò sluneèní radiace vzrùstá
s rostoucím poètem sluneèních skvrn. Hodnoty
radiace pøicházející ze Slunce budou tedy vrcholit
v období kolem maxima sluneèního cyklu. Ve
skuteènosti je nejvíce mimoøádné radiace emi-
továno z jasných oblastí obklopujících sluneèní
skvrny.

Výrazná sluneèní aktivita není ale spojena jen
s dobrými zprávami. V období maximálního
výskytu sluneèních skvrn také vzrùstá geomag-
netická aktivita. Dochází k tomu proto, že Slunce
je - kromì elektromagnetického záøení - i zdrojem
velkého množství korpuskulárních èástic. Za nor-
málního stavu je jejich tok ustálený, ale
v okamžicích, kdy dochází napø. k tzv.
vzplanutím, úroveò této emise silnì vzrùstá. Když
èástice dorazí až k Zemi a zaènou ovlivòovat její
magnetické pole, dochází k tzv. narušení zem-
ského magnetického pole. Vzniká tzv. magnetické
bouøe, kterou lze detekovat v urèitých oblastech

povrchu zemìkoule. Jiným jevem je narušení
samotné ionosféry - pak vzniká ionosférická bouøe
nebo porucha. Možnost rádiového spojení na
krátkých vlnách je pak degradována a vobzvláštì
nepøíznivých pøípadech mùže dojít až k úplnému
vymizení krátkovlnných signálù. Ošíøení rádio-
vých vln lze získat podrobnìjší informace na
webovských stránkách www.radio-electronics-
.com/info/propagation/radio_prop_list.html.

Sluneèní tok

Velièina, která se používá jako základní indikátor
sluneèní aktivity a míra úrovnì radiace pøijímané
ze Slunce, je známa jako sluneèní tok. Sluneèní
tok se mìøí v jednotkách sluneèního toku (S.F.U.
- solar flux unit) a pøedstavuje výkon rádiového
šumu, pøesnìji výkonový tok v 10-22 W na 1 m2 a
1 Hz šíøky pásma, který je emitován na frekvenci
2800 MHz (odpovídá vlnové délce 10,7 cm).
Zjištìné hodnoty zveøejòuje dennì Penticton
Radio Observatory v Britské Kolumbii v Kanadì.
Sluneèní tok je tìsnì svázán s hodnotou ionizace
a tedy i s hodnotou koncentrace elektronù
voblasti vrstvy F2. V dùsledku toho poskytuje
velmi dobrou indikaci podmínek pro spojení na
velkou vzdálenost.

Èíselné hodnoty sluneèního toku se mohou
mìnit v rozmezí od cca 50 až k více než 300.
Nízké hodnoty naznaèují, že maximální použitel-
né kmitoèty budou nízké a že podmínky nebudou
celkovì zvláš• dobré, obzvláštì na vyšších
krátkovlnných pásmech. Naopak vysoké hodnoty
sluneèního toku ukazují na to, že existuje ionizace
postaèující k podpoøe dálkových spojení na kmi-
toètech vyšších než normálnì. Nezapomínejte ale
na to, že ke zlepšení podmínek dojde až po nìko-
lika dnech vysokých hodnot sluneèního toku.
Bìhem maxima sluneèního cyklu jsou namìøeny
hodnoty pøesahující 200 a bìhem kratších období
jsou zjištìny hodnoty pøesahující 300.

Geomagnetická aktivita

K popisu úrovnì geomagnetické aktivity jsou
používány dvì velièiny, indexy A a K. Dávají
informace o intenzitì magnetických fluktuací a
tedy i o vlivech na narušení ionosféry.

Prvním z indexù užívaných pro mìøení geo-
magnetické aktivity je index K. Každá geomagne-
tická observatoø kalibruje svùj magnetometr tak,
aby zjištìný index K popisoval shodnou úroveò
magnetické poruchy, bez ohledu na to, zda je
observatoø umístìna v aurorální oblasti nebo
uzemského rovníku. V každé observatoøi jsou
dennì ve tøíhodinových intervalech, poèínaje
èasem 0000 UTC, urèovány maximální odchylky
od prùmìrné denní køivky a je vybrána nejvìtší
hodnota. Ta je pak dále zpracovávána matema-
ticky a pro dané místo je z ní vypoèítána hodnota
indexu K.

Rozumíte solárním indexùm?
Ian Poole, G3YVX, QST 9/2002, pøeklad Jiøí Škácha, OK1DMU

Víte, o èem se mluví, když nìkdo øíká, že sluneèní tok je až 200 a K je rovno 3? Po
pøeètení tohoto èlánku to vìdìt budete.
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Index K vykazuje kvazilogaritmické chování a nehodí
se tedy k prùmìrování, které by umožnilo zjistit
dlouhodobý prùbìh stavu zemského magnetického
pole. Proto byl zaveden index A, který pøedstavuje denní
prùmìr. Každý pøírùstek tøíhodinového indexu K z dané
observatoøe se pøevádí na ekvivalentní index „a“ podle
tabulky 1 a 8 hodnot tohoto indexu se pak prùmìruje a
vznikne index A pro daný den. Index A se mùže mìnit až
do hodnoty kolem 100. Bìhem velmi silných geomag-
netických bouøí mùže dosáhnout hodnot pøes 200 a
velmi zøídka i hodnot vìtších. Údaje indexu A se mìní od
jedné observatoøe ke druhé, protože magnetické
poruchy mohou mít lokální charakter. Prùmìrná hodno-
ta vypoèítaná z hodnot indexù z celé zemìkoule pak dává
tzv. planetární hodnotu indexu A, oznaèovanou Ap.

Podobnì pøedstavuje index Kp prùmìr indexù K
poèítaný pøes celou planetu - ze všech observatoøí po
celém svìtì. Hodnoty mezi 0 a 1 pøedstavují klidné mag-
netické podmínky a to naznaèuje dobré podmínky pro
KV pásma, pokud existuje souèasnì dostateèná hodno-
ta solárního toku. Hodnoty mezi 2 a 4 naznaèují nestálé
nebo i aktivní magnetické podmínky, které se
pravdìpodobnì projeví degradací podmínek pro práci
na KV. Postupujeme-li po stupnici dále, reprezentuje
hodnota 5 slabou bouøi, 6 vìtší bouøi a hodnoty od 7 do
9 naznaèují velmi silnou bouøi, která by mohla mít za
následek úplné vymizení KV komunikace.

I když geomagnetické a ionosférické bouøe spolu
navzájem souvisejí, je nutné øíci, že se jedná o odlišné
jevy. Geomagnetická bouøe je poruchou zemského mag-
netického pole a ionosférická bouøe je oznaèením pro
narušení ionosféry.

Interpretace èíselných hodnot

Nejsnadnìjší cestou k využití èíselných hodnot uve-
dených indexù je použít je jako vstupních dat pro pro-
gram pro pøedpovìï podmínek šíøení. Tak mùžeme
získat nejpøesnìjší pøedpovìï budoucího vývoje. Takové

programy berou v úvahu rùzné fak-
tory, napø. dráhy rádiových signálù -
nìkteré dráhy procházejí polárními
oblastmi a mohou být bouøemi
ovlivnìny mnohem silnìji než jiné,
procházející rovníkovými oblastmi.

Dobrý pøehled o významu èísel-
ných hodnot tìchto indexù mùžete
ale získat i logickou úvahou, aniž
musíte mít k dispozici nìjaký soft-
ware pro výpoèet podmínek šíøení.
Vysoké hodnoty sluneèního toku
jsou obvykle dobrou zprávou. Bìžnì
zhruba platí, že èím vìtší je hodnota
sluneèního toku, tím budou lepší podmínky pro vyšší KV
pásma i pro pásmo 6 m. Je ovšem tøeba, aby hodnoty
dosahovaly urèité úrovnì po dobu nìkolika dnù. Potom
vzroste celková hodnota ionizace vrstvy F2. Typické
hodnoty kolem 150 a výše zajistí dobré podmínky na KV
pásmech, hodnoty vìtší než 200 zpùsobí, že v dùsledku
vzrùstu hodnoty maximálních použitelných kmitoètù
mohou být podmínky špièkové.

Hodnota geomagnetické aktivity má opaèný efekt a
snižuje maximální použitelný kmitoèet. Èím vìtší je
úroveò aktivity vyjádøená indexy Ap a Kp, tím více
dochází k poklesu maximálních použitelných kmitoètù,
MUF. Skuteèný pokles bude záviset nejen na intenzitì
geomagnetické bouøe, ale také na délce jejího trvání.

Souhrn

Pro hrubou orientaci si zjistìte hodnoty sluneèního toku
a indexu K. Lze je nalézt na mnoha místech, napø. na
internetových stránkách www.eham.net, www.qrz.com/,
DX Summit ob2aq.kolumbos.com/dxs/ a v aktualizacích
K7VVV, postupovaných pravidelnì na webovské stránky
ARRL www.arrl.org. Pøipojíte-li se rádiem nebo pøes tel-
net na DX sí•, mùžete tyto informace získat zadáním
pøíkazu SHOW/WWV. Nezapomínejte na to, že indexy A
a K vysílané WWV reprezentují hodnoty odpovídající
støedním zemìpisným šíøkám pro Boulder (Colorado) a
nemusejí se shodovat s hodnotami platnými pro jiná
místa na Zemìkouli.

Pro nejlepší podmínky by sluneèní tok mìl po nìko-
lik dnù zùstávat nad 150 a index K by mìl být menší než
2. Nastane-li taková situace, zkuste pásma a tìšte se na
dobré DXy!

Tabulka 1. Vztah mezi hodnotami indexù A a K
A K geomagnetické pole
0 0 klidné
2 1 klidné
3 1 klidné
4 1 klidné až narušené
7 2 narušené
15 3 aktivní
27 4 aktivní
48 5 slabá bouøe
80 6 silná bouøe
132 7 mohutná bouøe
208 8 velmi silná bouøe
400 9 velmi silná bouøe

Slovníèek pojmù

Index ap: Vyjadøuje úroveò geomagnetické aktivity,
zprùmìrovanou pøes celou planetu pro daný den. Má
význam tøíhodinových ekvivalentních hodnot magne-
tické aktivity založené na datech indexu K z 11 magne-

tických observatoøí na severní polokouli a ze 2 observa-
toøí na polokouli jižní, ležících mezi šíøkami 46-63
stupòù.
Index Ap:Denní index stanovený z osmi hodnot indexu
ap
Geomagnetická aktivita:Zmìny geomagnetického
pole vyvolané pøírodními vlivy, klasifikované jako klid-
né, narušené aktivní a hodnoty zmìn na úrovni geomag-
netické bouøe
Geomagnetická bouøe:Porucha zemského magne-
tického pole rozdílná od pravidelných denních variací.
Bouøe se zaèíná projevovat pøi Ap > 29, malá bouøe je pøi
29 < Ap < 50, silná bouøe pøi 50 < Ap < 100 a mohutná
bouøe pøi Ap > 100
Index K:Kvazilogaritmický index magnetické aktivity
pro období tøí hodin, vztažený k pøedpokládané køivce
klidného dne z údajù jedné geomagnetické observatoøe.
Poprvé byl zaveden J. Bartelsem v r. 1938. Pro jeho
vyjádøení se používá jedna èíslice mezi 0 a 9 pro každý
tøíhodinový interval dne (ve svìtovém èase).
Index Kp:Planetární index Kp pro období tøí hodin je
støedním standardizovaným indexem K ze 13 geomag-
netických observatoøí umístìných mezi 44-60 stupni
severní nebo jižní geomagnetické šíøky. Jeho stupnice je
mezi 0 až 9, využívá se tøetiny jednotky, tedy 5- znamená
4 2/3, 5 znamená 5 a 5+ znamená 5 1/3. Tento plane-
tární index je urèen k popisu èásticového záøení Slunce
pomocí magnetických efektù, které vyvolává.

Pozn.: Indexy Kp, Ap a ostatní indexy lze získat down-
loadem ze stránek ftp.ngdc.noaa.gov/STP/GEOMAG-
NETIC DATA/INDECES/KP_AP/.

ü

Fotografie sluneèní skvrny ve velkém zvìtšení (vakuový teleskop
NSO, Sacramento Peak)

Obr. 1. Schématické znázornìní úrovnì ionizace v zemské atmosféøe

Obr. 2. Signály dopadající do ionosféry se mohou lámat a mohou být vraceny zpìt k Zemi.

WRTC po èesku
ètì te na stranì  25

Pokud nestavíte vertikál u moøe, radiálù není nikdy dost…



Pøi procházení Internetem jsem narazil na zmínku o tvor-
bì programu k vedení deníku. Program je z dílny
mladého radioamatéra Petra OK2CQR. Ze zajímavosti
jsem na jeho stránky zabrouzdal a log si stáhl. Velikým
pøekvapením byla poznámka, která zchladila moji zvì-
davost témìø k nule. Stálo tam totiž, že jej autor tvoøí pro
svoji potìchu a jako amatér úplnì zdarma. Jak tedy
uplatnit v tomto pøípadì poøekadlo „Za málo penìz málo
muziky“, když tady nejsou ve høe peníze žádné? Ale co,
nakonec JE3HHT poskytuje svùj program MMSSTV - a
nutno øíci, že vynikající - také zdarma. Program jsem si
stáhl pro vyzkoušení a byl jsem velice mile pøekvapen.
Výše uvedené poøekadlo bych musel pøeformulovat na
„Za žádné peníze hodnì muziky“, a to je v dnešní dobì
plné komerce až neuvìøitelné. Ale radìji  k samotnému
programu.

Nejprve slova autora deníku: „Nechci vytvoøit pro-
gram, který umí vše jako LogPlus, EQF nebo Yplog, ale
program, který bude sloužit k vedení deníku
v jednoduché formì“. Po vyzkoušení programu budete
jistì souhlasit s mým názorem, že tato slova jsou
obrazem veliké skromnosti Petra. Deník umí zapisovat
spojení v reálném èase i offline. Pøi instalaci lze pøed-
volit øadu údajù pro vyplòování. V deníku lze listovat,
vyhledávat i editovat spojení. Pøi spojení lze pøidat
poznámky ke spojení i ke znaèce. Deník vede agendu
QSL a je pøipraven i na eQSL. Pro tisk lze z deníku vyfil-
trovat spojení podle rùzných požadavkù, deník tiskne a
pro tisk tvoøí i výstupní soubory. Jsou pøidány funkce
import souborù z nìkolika používaných deníkù

(LogPlus, ZSV a dalších). Import lze použít i z ADIF for-
mátu. Stejnì tak lze data exportovat do tohoto formátu,
potom v nìm provést potøebné opravy a vrátit zpìt do
deníku. To je možné uplatnit, kdy chceme udìlat nìja-
kou korekci ve vìtším množství záznamù. Pøi importu
dat je nutno spustit testování souboru. Byl jsem mile
pøekvapen, když pøi importu asi 3000 QSO program
našel nejen spojení, kde jsem nemìl doplnìn kmitoèet
nebo mód, ale i pøípad, kdy jsem se pøi zápisu spojení
uklepl a zapsal kmitoèet mimo úsek odpovídající pod-
mínkám. Import dat byl proveden teprve po opravì chyb.
V programu jsou i utilitky k zpøíjemnìní práce. Mùžeme
si tam nechat poèítat vzdálenosti mezi lokátorem vlast-
ním a zadaným. Zálohování deníku lze provádìt ruèní
volbou nebo nastavením požadavku na spuštìní pøi
ukonèení èinnosti. Deník vede statistiku o spojeních na
pásmech a o spojeních rùzným druhem provozu ve
vztahu k DXCC. Pøi spojení vidíme, kolik zemí již máme
a kolik jich máme potvrzených a pøi vkládání nové zemì
jsme na tento fakt upozornìni. Stejnì tak nás deník upo-
zorní, že nemáme potvrzeno a že potøebujeme QSL.
Deník je schopen komunikovat s paketem.

Aby tento èlánek nevyznìl jako oslavná báseò, musím
se zmínit i o nìkterých nedostatcích, na které jsem
narazil. Pøi provozu se vyskytují drobné chybièky, které
má každý vznikající program. Tento je nyní na stránkách
OK2CQR ve verzi 0.9 beta. Chyby se objevují skuteènì
až pøi testování používáním, Petr je ale prùbìžnì podle
pøipomínek odstraòuje. Zatím nejvìtším nedostatkem je
to, že není hotov manuál, v deníku je ale help, který

postaèuje. Nejsou v nìm sice ještì doplnìny poslední
zmìny, ale uživatel, který dokáže ovládat poèítaè, vìtšinu
funkcí zvládá bez potíží. Petr slíbil, že v první netestovací
verzi bude nápovìda úplná. Druhým nedostatkem je
chybìjící komunikace s TRXem, ale i toto má Petr pro
další rozšíøení v plánu.

Proè tyto øádky píši? Zatím jsem používal Log Plus,
který je bratru za 50 USD a další dva upgrade po 10
USD. Nyní se provádí, jak je ve svìtì zvykem, roèní
servis. Tìch deset dolarù se ale témìø zdvojnásobí
pøevodem Kè na potøebnou mìnu a jejím pøevedením na
banku v USA. Nakonec i tento deník, který je považován
za jeden z tìch lepších, mi pøi komunikaci s TRXem chy-
boval a Bob N7XR na moje dotazy nepovažoval za nutné
odpovìdìt. Vìtšina amatérù nakonec z drahých deníkù
použije jen nìco a to podstatné CQR Log umí. Pokud
nìkdo potøebuje více, musí za nabízený komfort zaplatit.

Co øíci závìrem? S deníkem pracuji krátce a možná
jsem pøesnì nevystihl vše, to podstatné snad ale ano.
Tento èlánek nemá být reklamou na deník ani návodem
k použití, ale informací o novém a pìkném programu
zrukou èeského autora. Myslím, že stojí zato, abyste si
jej alespoò ze zajímavosti stáhli a vyzkoušeli. Vìøím, že
budete stejnì jako já pøekvapeni tím, že se najde nìkdo,
kdo je ochoten stovky hodin své práce a myšlenek
poskytnout ostatním jen pro radost a nemít z toho žádný
jiný profit. Každý, kdo si deník odzkouší, dá jistì za
pravdu mým slovùm z úvodu èlánku o tom, že získal
zadarmo hodnì muziky.

Kontakty na autora deníku naleznete v odkazech na
www.seznam.cz nebo pøímo na stránce Petra OK2CQR:
www.webpark.cz/ok2cqr.

Vy 73! Bulhar v Krkonoších (Zdenìk OK1LZ)
ü
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Moje setkání s programem CQR Log
Zdenìk Lenèuk, OK1LZ, ok1lz@zsmltu.cz
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Soukromá inzerce
Prodám rx K12, R-4 bez zdroje, RM31p, promítaèku 16 mm typ 85314 jako nová, elky
GU-43, patice na GU-50, RL12P50, rùzné C na kv i vkv nové. Koupím elky do rx SX-42
(5U4G, 6SK7, 7A4, 6H6-2x, 7H7-2x, 6SG7, VR150, 6SL7). Schéma k rx SX-42 a k rx
BC-312M. jambriskin.j@tiscali.cz.

Prodám KV TCVRFT 757 GX, 0,15 až 30 MHz 100 W + zdroj 13,5 V/20 A + anglická
dokumentace. Cena 20.000 Kè. Jan Jaša OK2EH, Karviná 8, Žižkova 2804, tel: 596 338
907 po 18 hodinì.

Prodám KENWOODTM-255E all mode 144-145 MHz, 5/40 W, øeèový modul, zdroj
13,8 V/30 A - 20 tis. Kè, 2xQUAD 2m 7 element nepoužité a 1100 Kè, elky GU34b 250
MHz/750 W a 800 Kè, vak. lad. C 3-50 pF/25 KV - 750 Kè, RE025XA a 170 Kè, sokl
RE025XA a 150 Kè, aut. ant. díl HERRIS RF-230 - 1700 Kè, 6-ti.x-tal 9Mhz LSB HARRIS
500 Kè, ant. dom. RM31 400 Kè, ant. díl R113 250 Kè, mik. dut. s GI7B 800 Kè, sokly a
elky GU50 a 50 Kè, QQV06-40A Mullard 150 Kè, sokl GU29 a 50 Kè. ikm@volny.cz.

Prodám TRXKenwood TS430S, osazen filtry 6k, 2.4k,1.8k, 0.5k, s FM modulem, orig.
zdroj PS20, ant. díl/PSV+W-metr/ant. pøepínaè AT230, stolní mikro MD 60, sluchátka
HS5, uživatelská a servisní dokumentace. Perfektní stav. V. Šefrna, 603510282.

Nabízím: Tlg. klíèRM31 (2 kolíky) nepoužitý nebo zánovní, i více ks - 80 Kè/1 ks +
pošt. Sluch. RM31 Tesla 4000 Ohm nepoužitá èi zánovní, i více ks - 50 Kè/1 ks + pošt.
B. Schmid, OK1SF, tel. 474 688 858, e-mail bschmid@volny.cz.

Prodám IC706 MK IIs CW a SSB filtry, anténní tuner AT180 a tranzistorový zesilovaè
s anténním GaAs pøedzesilovaèem MIRAGE 144 MHz/100 W. Ceny dohodou. Tel: 602
231 847, mail: petr.antonin@group4securitas.cz.

Koupím pro S Modem 2- AR 8/2001 (autor Ing. J. Vondráèek) naprogramovanou PIC
16F628-20P. Veèer 377 562 267.

Koupím toroidyPramet N05 (AL = 50 nH) prùm. 40mm nebo SIEMENS Ferit typ
B64290-A48x12 (AL = 40 nH) 4 kusy, veèer tel. 377 562 267.
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Èinnost vyhodnocovací èásti

Vyhodnocovací èást (obr. 8) zpracovává dvì napìtí
dodaná reflektometrem, která jsou úmìrná dopøedné
složce výkonu (vstup F) a složce odražené (vstup R).
Obì napìtí, jejichž kolísání zpùsobené modulací èi
klíèováním zpomalí kondenzátory M47, se nejprve
pøevedou v AD pøevodníku PCF8591 na èísla. S nimi
pak mikroprocesor PIC 16F84 uèiní pøíslušné poèetní
operace, jejichž výsledkem je jednak hodnota PSV, která
se trvale zobrazuje na dvoumístném displeji LED, a
kromì toho další tøi velièiny: èinitel odrazu, velikost
dopøedného výkonu a velikost odraženého výkonu. Tato
tøi èísla se nejprve pøevedou (opìt v PCF8591) na
napìtí, protože k jejich zobrazení je urèen ruèkový mìøicí
pøístroj. To, co bude mìøidlo zobrazovat, se cyklicky
pøepíná tlaèítkem a je indikováno dvoubarevnou LED
vpoøadí: koeficient odrazu (nesvítí) - dopøedný výkon
(zelená) - odražený výkon (èervená) - koef. odrazu atd.

Obvod PCF8591 stojí za zvláštní zmínku. Pochází
zprodukce firmy PHILIPS a jeho koupí získáte za cca
150 Kè jeden osmibitový DA-pøevodník a ètyøkanálový
AD-pøevodník. Ten lze naprogramovat pro rùzné kombi-
nace od ètyø nesymetrických vstupù (napìtí proti zemi)
až po dva symetrické. Drobná potíž je v tom, že s okolím
tento obvod komunikuje po sbìrnici I2C (viz [9], [10]),
takže nelze èíst výsledky pøevodu pøímo, je nutný mikro-
procesor. Nejvyšší rychlost je asi 3000 ètení za vteøinu
pøi adresování jednotlivých kanálù, pøípadnì pøes
10000 ètení ve zvláštním režimu. Pøíklady použití jsou
v[9], procedury pro komunikaci s PIC 16F84 jsou napø.
v [10].

Mikroprocesor øídí kromì pøevodníkù i displej.
Rychlost ètení PSV je zhruba 3x za vteøinu, což je kom-
promis mezi rychlou odezvou (mohla by být až nìkolik
set ètení za vteøinu) a srozumitelností údaje - bude-li
rychle pøeblikávat tøeba údaj 1.5 a 1.6, nepoznáme, kolik
to vlastnì je.

Vyhodnocovací èást obsahuje vlastní stabilizátor,
takže ji lze napájet z vnìjšího zdroje 7 až 15 V. Vzhledem
k pomìrnì velké spotøebì displeje jsem upustil od ve-
stavìných baterií: celkový odbìr je 30 až 50 mA podle
toho, jaké èíslice svítí. Doma je vhodné napìtí pøi za-
pnutém transceiveru vždy k dispozici a do terénu si
jednu devítivoltovou baterii vezmeme s sebou.

Schéma vyhodnocovací èásti je na obr. 8. Vstupní
napìtí F a R jsou upravena trimry, vstupy pøevodníku
chrání odpory 10 kW. Referenèní napìtí cca 2,5 V pro
pøevodník vytváøí obvod 78L02. Tím je urèeno maximál-
ní zpracovatelné vstupní napìtí. Výstup z DA pøevodníku
se na mìøidlo vede pøes trimr, jímž se nastavuje max.
výchylka. Pøevodník má vnitøní odpor menší než 500 W
a nejvìtší výstupní napìtí shodné s referenèním, mìøid-
lo tedy nemusí být nijak zvláš• citlivé.

Mikroprocesor PIC 16F84 není øízen krystalem, jeho
pracovní kmitoèet (cca 4 MHz) urèují odpor a kondenzá-
tor na vývodu 16. Celý port B ovládá dvoumístný displej
LED se spoleènými katodami (bity 1 až 7 spínají seg-
menty èíslicovek, bit 0 spíná pøes komplementární
tranzistory T1 a T2 jejich katody). Port A se stará jednak
o komunikaci s pøevodníkem (bity 0 a 1) a kromì toho
mìní barvu dvoubarevné LED (bity 2 a 3).

Plošný spoj je na obr. 9. Je navržen tak, aby jej bylo
možné nakreslit doma barvou i pøi slabším zraku a
nejisté ruce. Dùsledkem toho jsou bohužel 4 drátové
propojky. Je vestavìn opìt do krabièky z cuprextitu, jejíž
velice hrubý konstrukèní výkres je na obr. 10.

Obsluha

Je to velice snadné. V základním stavu dvoubarevná
dioda nesvítí, displej ukazuje PSV a mìøidlo èinitel
odrazu. To se mi jevilo jako vhodné pro posouzení
odražené složky, podle mne koeficient odrazu lépe vy-
stihuje situaci. Jinak podle PSV se snažíme dosáhnout
PSV = 1,0 a jsme neš•astní pøi PSV = 1,1, zatímco èini-
tel odrazu nám jasnì øíká, že se nám v této situaci
nevyzáøí pouhých 5 %, což ani nestojí za øeè.

Po krátkém stisknutí tlaèítka se LED rozsvítí zelenì a
mìøidlo bude zobrazovat dopøedný výkon (v %; pokud
jsme kalibrovali pro 100 W, tak pøímo ve wattech), a to
na lineární stupnici.

Po dalším stisknutí tlaèítka LED zèervená a mìøidlo
ukáže odražený výkon. Na displeji ve všech pøípadech
zùstává údaj o PSV. A dalším stisknutím tlaèítka se opìt
vracíme k èiniteli odrazu.

Je-li PSV > 9,9, bude na displeji symbol         ,
naopak pøi nedostateèném výkonu bude zobrazeno           .

Nastavení

Je vcelku jednoduché a lze je udìlat bez snímací èásti,
pokud splníme bod 1 v následujícím postupu:
- Nejprve je nutno zmìøit napìtí, které poskytne reflek-

tometr pøi max. výkonu a PSV=1.

Technika
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Reflektometr bez nastavovacích prvkù - 2
Petr Lebduška, OK1DAE, lebduska@fzu.cz

Nyní se dostáváme k tomu, kvùli èemu celá konstrukce vznikla: k vyhodnocení a indikaci PSV tak, aby údaj byl
nezávislý na procházejícím výkonu. Jak vyplynulo z úvah v minulém èísle, se zmìnou výkonu se mìní napìtí US1a
US2, nikoliv však jejich pomìr (což je èinitel odrazu). Vytvoøíme-li tedy pomìr k = (US1)/(US2) , mùžeme poèítat PSV
i pøi zmìnì jejich velikostí. Ale jen do urèité míry: jestliže se výkon sníží n-krát, zmenší se obì napìtí Ö(n) - krát.
Osmibitový pøevodník dá nejvìtší èíslo 255. Pøi zhruba desetinovém výkonu dostaneme èíslo 80 (pro dopøednou
složku). Chceme od sebe rozlišit PSV = 1,0 a 1,1. Pøi PSV = 1,1 bude èinitel odrazu k = 0,048, takže pøevodník nám
ukáže pro odraženou vlnu a desetinový výkon 80 x 0,048 = 3 (poèítáme pouze s celými èísly, takže žádných 3,84).
To je ještì pøijatelný výsledek, hodnoty 1,0 a 1,1 se rozliší s dobrou rezervou.

Obr. 8

Obr. 9


